






REDONDANCE SUR LES CHARGES MONOPHASÉES 

REDONDANCE DES PHASES

REDONDANCE HORIZONTALE

Dans la configuration d'une alimentation en triphasée et une sortie monophasée, si l'un des modules tombe en panne, il n'y a pas de perte 
dl'alimentation car la charge est secourue par les autres modules en fontionnement. 

Dans la configuration d'une alimentation triphasée et une sortie triphasée indépendante, une redondance modulaire monophasée est 
possible. Si l'un des modules de puissance est en panne, les modules de la même phase vont prendre le relais du module défectueux. 

Le TriMOD peut être connecté en parallèle avec une ou plusieurs autres unités pour obtenir la puissance et le niveau de redondance 
voulus. De plus, l'inverseur de source de sortie peut être synchronisé pour que le transfert de charge soit sans coupure.  
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SYSTÈME DE PROCESSEUR MULTI-CONTRÔLE : REDONDANCE AVANCÉE 
POUR UNE CONTINUITÉ DE SERVICE MAXIMALE
TriMOD peut être configuré avec 1 à 4 contrôleurs (CPU = Central Processing Unit) qui assurent le contrôle redondant de 
l'UPS, en éliminant les points de défaillance et en maximisant la fiabilité. 

CHARGE REDONDANTE
Dans le cas d'une panne de l'un des provesseurs, seuls 
les modules contrôlés par ce panneau seront éteints. Le 
système assurera la continuité de service en redistribuant 
automatiquement la charge perdue sur les autres modules. 

TriMOD

ÉCHANGEABLE À 
CHAUD
Grâce au système multicontrôle, 
il est possible de remplacer les 
modules sans éteindre l'ASI. 

FAIBLE TCO
l'ASI off re une eff icacité 
énergétique améliorée, une 
scalabilité, une flexibilité et une 
disponibilité maximale grâce à sa 
technologie modulaire et la facilité 
de maintenance, avec aucun point 
de défaillance. 

L2 L3L1
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TriMOD
ASI modulaire triphasée double conversion VFI

3 112 84

Références ASI

Puissance 
(kW)

Autonomie
 (min.)

Nb et type 
d'armoire

 Poids 
(kg)

3 112 75 10 11 1A 167
3 112 76 10 21 1A 223
3 112 77 10 35 1A 279
3 112 78 10 49 1B 350
3 112 79 15 13 1A 220
3 112 80 15 21 1A 279
3 112 81 15 29 1B 350
3 112 82 20 9 1A 220
3 112 83 20 14 1A 279
3 112 84 20 20 1B 350
3 112 85 30 8 1B 325

3 112 86+ 3 113 27 40 8 2A 564
3 112 87+ 2 x 3 113 27 60 10 3A 830

3 112 88+3 104 78 80 9 2B 987
Armoire A h=1370, Armoire B h=1650

Références Armoire de puissance (avec modules)

Puissance
(kW)

Nb de 
tiroirs batterie 

installables

Confi guration 
des phases

Type 
d'armoire

 Poids
(kg)

3 112 89 10 12 1-1 / 3-3 / 3-1 / 1-3 A 100
3 112 90 10 16 1-1 / 3-3 / 3-1 / 1-3 B 112
3 112 91 15 12 1-1 / 3-3 / 3-1 / 1-3 A 105
3 112 92 15 16 1-1 / 3-3 / 3-1 / 1-3 B 117
3 112 93 20 12 1-1 / 3-3 / 3-1 / 1-3 A 105
3 112 94 20 16 1-1 / 3-3 / 3-1 / 1-3 B 117
3 112 95 30 - 3-3 A 124
3 112 96 30 12 3-3 B 142
3 112 86 40 - 3-3 A 124
3 112 87 60 - 3-3 A 154
3 112 88 80 - 3-3 B 197

Références Armoire de puissance (sans module)

Nb de modules 
installables

Nb de 
tiroirs batterie 

installables

Confi guration 
des phases

Type 
d'armoire

 Poids
(kg)

3 112 97 3 x 3.4 kW 12 1-1 / 3-3 / 3-1 / 1-3 A 74
3 112 98 3 x 3.4 kW 16 1-1 / 3-3 / 3-1 / 1-3 B 86
3 112 99 3 x 5 o 6,7 kW 12 1-1 / 3-3 / 3-1 / 1-3 A 79
3 113 00 6 x 3.4 kW 16 1-1 / 3-3 / 3-1 / 1-3 B 91
3 113 01 3 x 5 o 6,7 kW 16 1-1 / 3-3 / 3-1 / 1-3 B 91
3 113 02 6 x 5 kW 16 3-3 A 73
3 113 03 6 x 5 kW - 1-1/3-3/3-1/1-3 A 78
3 113 04 6 x 5 kW 12 3-3 B 91
3 113 05 6 x 6.7 kW - 3-3 A 73
3 113 06 9 x 6.7 kW - 3-3 A 77
3 113 07 12x 6.7kW - 3-3 B 95

Références
Armoire de puissance avec MULTI CONTROL BOARD 
(vide)

Nb de modules 
installables

Nb de 
tiroirs 

batterie 
instal-
lables

Confi guration 
des phases

Type 
d'armoire

 Poids
(kg)

Nb. de 
contrôles

3 113 08 6 x 3,4 - 5 - 6,7 kW - 1-1 / 3-3 / 3-1 / 1-3 A 79 2
3 113 09 6 x 5 kW 12 3-3 B 92 2
3 113 10 6 x 6.7 kW - 3-3 A 74 2
3 113 11 9 x 6.7 kW - 3-3 A 79 3
3 113 12 12 x 6.7 kW - 3-3 B 97 4

Caractéristiques :
• ASI modulaire triphasée de 10 à 80 kW
• On-Line double conversion VFI-SS-11
• Solution adaptable, redondante et évolutif (confi gurations multi phases 

IN/OUT)
• Maintenance simple et rapide
• Faible impact environnemental
• Diagnostiques, monitoring, historique de données et paramètres 

accessibles via l'écran
• Empreinte au sol et dimensions réduites
• Armoire plus haute pour agmenter l'autonomie et la puissance
• Fonction multi-contrôleurs
• Système échangeable à chaud
• Convertisseur de fréquence entrée 40-70Hz sortie 50/60Hz 

(sélectionnable)
• Fonctionnement avec groupe électrogène
• Trois phases de sortie indépendantes
• Journal des évènements complet avec date et heure

Accessoires
3 113 15 Module de puissance 3.4 kW
3 113 16 Module de puissance 5 kW
3 113 17 Module de puissance 6.7 kW
3 111 12 Kit sismique
3 113 29 Kit câble parallèle (1 kit pour 2 armoires - 6 m)

Accessoires batteries
3 113 18 Kit de 4 tiroirs batteries vides
3 113 19 Kit de 4 tiroirs batteries 9 Ah
3 113 20 Kit de 4 tiroirs batteries 9 Ah long life
3 113 21 Kit de 4 tiroirs batteries 11 Ah long life

Armoire batteries vide additionnelle

3 113 22 Armoire batteries modulaire 16 tiroirs vides
3 113 23 Armoire batteries modulaire 20 tiroirs vides

Armoire batteries additionnelle avec 
batteries 9Ah

3 113 24 Armoire batteries modulaire 4 tiroirs
3 113 25 Armoire batteries modulaire 8 tiroirs
3 113 26 Armoire batteries modulaire 12 tiroirs
3 113 27 Armoire batteries modulaire 16 tiroirs
3 113 28 Armoire batteries modulaire 20 tiroirs

NOTE:  les autonomies indiquées en minutes sont estimées et peuvent varier selon les 
caractéristiques de charge et les conditions d'utilisation et d'environnement. 

3 112 84 3 113 283 113 28



Tri MOD
ASI modulaire triphasée double conversion VFI

n Caractéristiques

* Configuration standard avec distribution 3/3 (configuration multi IN/OUT disponible sur demande).

Généralités

3 112 89   
3 112 90
3 112 97
3 112 98

3 112 91  
3 112 92

3 112 93
3 112 94  
3 112 99
3 113 00
3 113 01

3 112 95*
3 112 96*
3 113 02*
3 113 04*

3 112 86*  
3 113 05*
3 113 10*

3 112 87  
3 113 06
3 113 11

3 112 88
3 113 07 
3 113 12

Puissance nominale (kVA) 10 15 20 30 40 60 80

Puissance active (kW) 10 15 20 30 40 60 80

Modules de puissance (kW) 3,4 5 6,7 5 6,7 6,7 6,7

Technologie On-Line Double Conversion VFI-SS-11

Architecture Modulaire, ASI extensible et redondante

Entrée

Tension d'entrée 380, 400, 415 3F+N+PE
(or 220, 230, 240 1F+N+PE) 380, 400, 415 3F+N+PE

Fréquence d'entrée 50/60Hz

Plage de tension d'entrée 400V +15% -20%

THD sur courant d'entrée < 3.5% (à pleine charge)

Compatible Groupes Electrogènes Oui

Facteur de puissance d'entrée > 0,99

Sortie

Tension de sortie 380, 400, 415 3F+N+PE 
(or 220, 230, 240 1F+N+PE) 380, 400, 415 3F+N+PE

Efficacité Jusqu'à 96.5%

Efficacité en mode éco Jusqu'à 99%

Fréquence de sortie nominale 50/60 Hz

Facteur de crète 3:1

Forme d'onde Sinusoïdale

Tolérance sur tension de sortie ±1%

THD sur tension de sortie <1%

Capacité de surcharge 10 minutes à 115%, 60 secondes à 135%

Bypass Bypass statique et electromécanique +  Bypass manuel de maintenance

Batteries

Modules de batteries Plug & Play

Types de batteries VRLA

Autonomie Configurable

Chargeur batterie Technologie de charge intelligente, cycle avancé à 3 étapes

Communication and management

écran et signalement Ecran tactile 5‘’ avec barre de statut LED

Ports de Communication 1xRS232, 1xport carte réseau, 1xUSB (service), 1xUSB host port

Signal auxiliaire 6 contacts secs de sortie, 5 contacts secs d'entrée (EPO inclu), 
capteur de température externe, bypass externe

Protection Backfeed NC/NO contact auxiliaire

Arrêt d'urgence (EPO) Oui

Contrôle à distance Disponible

Caractéristiques mécaniques

Hauteur A-B (mm) 1370 - 1650

Largeur (mm) 414 414 414 414 414

Profondeur (mm) 628 628 628 628 628

Nombre de modules de puissance installés 3 6 6 9 12

Tiroirs batteries installables (A-B) Jusqu'à 12 - Jusqu'à  16 Jusqu'à  0 
- 12 - - -

Poids A-B (kg) voir page précédente pour le poids des différentes configurations

Conditions environnementales

Température / Humidité 0-40°C / 10% à 75% (sans condensation)

Degré de protection IP20

Niveau sonore audible à 1m de l'unité (dBA) 58-62

Certifications

Standards EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3,Seismic standard (ICC-ES AC156) 
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SERVICES CLIENTS

LEGRAND ÉNERGIES SOLUTIONS : SAVOIR-FAIRE ET EXPÉRIENCE POUR 
TOUTES VOS INSTALLATIONS D’ALIMENTATION

Nos techniciens sont répartis sur le territoire national, et sont tous habilités H0V- BR-B2V - BE ESSAI - BC (habilitation à 
travailler sous tension) et B2T (habilitation à travailler sur des batteries). 
Nous avons également d'autres habilitations (telles que CEFRI ou les habilitations chimiques N1/N2) en fonction des sites 
sur lesquels nous intervenons.  Nous sommes en mesure d'intervenir dans le domaine de la HTA/HTB

+ de 30 
ANS

D’EXPÉRIENCE

+ de 
10 000

ÉQUIPEMENTS 
SOUS CONTRAT 

+ de 35
TECHNICIENS EN 
FRANCE 



SERVICE DE MAINTENANCE 

SERVICE D'INTERVENTIONS PONCTUELLES

CERTIFICATION MASE

Vous souhaitez bénéficier d’un service périodique et approfondi 
pour une fiabilité renforcée de votre installation et une véritable 
tranquillité d’esprit ? Contactez l’équipe Legrand Énergies 
Solutions pour élaborer un contrat de maintenance complet, 
adapté à vos besoins et garant d’une grande réactivité. Diff érents 
contrats existent selon vos besoins :

- Contrat Initial : accès au support téléphonique, contrat dans 
l'année de garantie avec plusieurs options disponibles

- Contrat Essentiel : visite de maintenance, accès au support 
téléphonique et intervention sous 24h ouvrées

- Contrat Premium : visite de maintenance, accès au support 
téléphonique et intervention sous 8h ouvrées, tout dépannage 
sur site inclus et options

- Contrat sur-mesure : prise en compte du caractère unique de 
vos besoins, intégration de clauses spécifiques qui répondent à 
vos attentes particulières

Les techniciens Legrand Énergies Solutions se déplacent à la 
demande pour répondre à des besoins précis, comme par exemple le 
remplacement d’une pièce ou une visite de maintenance annuelle ou 
encore l'entretien de leurs machines.

La visite de maintenance est un allié de taille pour assurer la 
performance de votre installation : elle permet de réduire les risques 
de panne et d’accroître la durée de vie des équipements.

Parmi les prestations possibles : contrôles multiples, nettoyage, 
dépoussiérage, analyses et relevés, rédaction d'un rapport 
d'intervention avec traçabilité.

Legrand Énergies Solutions possède la certification MASE, déli-
vrée par le MASE Méditerranée GIPHISE. MASE, c’est la garan-
tie d’améliorer ensemble la Sécurité, l’Environnement et la Santé, 
grâce à nos équipes de maintenance.

Cette certification est une réponse très opérationnelle aux exi-
gences de maintenance de nos clients pour les interventions sur 
sites SEVESO et industriels : chimie, pétrole, ciment, nucléaire, 
sidérurgie, hydraulique, etc. Legrand Énergies Solutions continue 
ainsi de maîtriser la sécurité tout en diminuant son impact environ-
nemental et en améliorant les conditions de travail de nos salariés.
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legrandgroup.comfacebook.com/legrand linkedin/legrand X.com/legrand pinterest.com/legrandgroup youtube.com/user/legrand instagram.com/legrandnews

AD
-E

XL
GU

PS
-TR

25
B/

FR
 - 

03
/2

02
6

Siège social Legrand
87045 Limoges Cedex - France
Phone: + 33 (0) 5 55 06 87 87
www.ups.legrand.com


